Instrukcja instalacji i obstugi

ZANTINGH FLUEGASCONDENSER
/| KONDENSATOR SPALIN /
ZRC 0.5-10.0

Wazne !

Niniejsza instrukcja jest integralng czescia produktu i zawiera instrukcje instalacji,
przygotowania i obstugi.

Przeczytaj instrukcje uwaznie ! Producent nie bierze na siebie odpowiedzial§oi jesli
uzytkowanie, instalacja czy przygotowanie produktu neé bedzie zgodne z4 instrukcj 3.
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1. WSTEP

Drogi Kliencie,

Dzigkujemy za zaufanie okazane naszym produktom orszepéirmie.
Przedstawiamy niniejgznstrukcg aby zapewrdi wszelkie istotne informacje dla Twojego
bezpieczéstwa, optymalnego zysku i trwatn zakupionego produktu.

Aby sprosté tym zat@zeniom, instalacja, przygotowaniezyikowanie i konserwacja powinny
odbywa sie zgodnie z instrukaji lokalnymi uwarunkowaniami.

Dodatkowe informacje oraz wsparcie ima otrzyma kontaktujc sk z naszym zespotem
technicznym : telefon 0031 297219100 lofo@zantingh.com

2. DANE TECHNICZNE

Kondensator ma zastosowanie w odbierze ciepta @avgag/lotowych kottdbw gazowych.
Urzadzenie montuje simi¢dzy kottem a kominem, przy spetnieniu r@stjacych warunkow
technicznych:

- Temperatura spalin : 0-250°C

- Cisnienie spalin X <600 Pa £ 6 mbar

- Temperatura wody ) <95°C

- Cisnienie wody : 1,5 - 3 bar

- Przeptyw wody : Patrz specyfikacja danego madelu

Kazdy Kondensator zostat fabrycznie przetestowany piayeniu 6 bar.

Wersje specjalne kondensatoréw np. ockazonym cinieniu wody ( maksymalnie do 6 bar),
ZRC dwuwymiennikowy, ZRD ( zwkszony przeptyw wody ) a szczegolnie ZRS ( zmnaajyz
przeptyw wody ) wymagajprzed ich aplikagj dodatkowych uzgodnie/ obliczer doborowych
wykonywanych nieodptatnie dla k@dego Klienta przez fabryczne biuro projektow.

3. WARUNKI

WAZNE !

Instalator powinien upewéisic czy wszystkie elementy zestawuze solh kompatybilne. Czy
kociot oraz kottownia wraz z systemem wentylacyjnypetniag wymogi niniejszej instrukcji
oraz lokalnych uwarunkowa uregulowa prawnych.

W rezultacie podwiszenia oporéw przeptywu spalin przez kociot ( pmgtalowaniu
kondensatora spalin ), palnik powinierclprzetestowany i przeregulowany przy pierwszym
rozruchu rozbudowanego systemu. Instalacja i seagiie przez osoby upowaione.



4. SKLAD ZESTAWU

Kondensator spalin jest dostarczany wraz ze¢pagicym zestawem @&cCi :
( prosimy sprawdziprzed instalagj)

KONDENSATOR JEDNOWYMIENNIKOWY ( pojedynczy obieg wig )

Ztozone : Oddzielne :

- 2 kotnierze ( podiczenie wody ) (3) - 1 tuba z pasilikonowa 315 ml

- 2 termometry temp. spalin (4) - 4 galwanizowarspevniki (2" rury,

- 1 odpowietrznik (5) o diugoi > 2 metréw )

- 1 zawor bezpiechstwa (6) - 1 zestadrub mocugcych ( podstawa )
- 1 wyfacznik cgnieniowy z rurlg (8) - 1 zestawrub ( kotnierz wlotu spalin )

- 1 wylacznik ograniczajcy / kraacowy (9)
- 1 skrzynka przyiczeniowa (11)

- 2 termometry temp. wody (12)

- 1 termostat temp. maksymalnej (13)

- 1 rama / kotnierz przytza spalin

KOMBI-KONDENSATOR DWUWYMIENNIKOWY ( dwa obiegi wody)

Ztozone : Oddzielne :

- 4 kotnierze ( podiczenie wody ) (3) - 1 tuba z pasilikonowg 315 mi

- 2 termometry temp. spalin (4) - 4 galwanizowarspevniki (2" rury,

- 2 odpowietrzniki (5) o diugoi > 2 metréw )

- 2 zawory bezpieczstwa (6) - 1 zestadrub mocugcych ( podstawa )
- 1 wyfacznik cgnieniowy z rurlg (8) - 1 zestawrub ( kotnierz wlotu spalin )

- 1 wylacznik ograniczajcy / kraacowy (9)
- 1 skrzynka przyiczeniowa (11)

- 4 termometry temp. wody (12)

- 2 termostaty temp. maksymalnej (13)
- 1 rama / kotnierz przytza spalin
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5. ZASTOSOWANIE

TOTAL-ECO firmy Zantingh, zainstalowany guzy kottem a kominem zredukuje straty
ciepta ulatuycego wraz ze spalinami do minimum ( straty komindwe

Jezeli temperatura wody instalacji na wap do kondensatora jestzsza nk 58 °C, to wtedy
nawet energia kondensacji zostanie odzyskana (traove&znicy pomedzy wart@cia opatowg
brutto i netto charakterystyczulla rodzaju dostarczanego gazu ).

Dane projektowe :

- Temperatura spalin : 0-250°C

- Cisnienie zwrotne spalin : <2000 Pa £ 20 mbar

- Temperatura wody : 0-95°C

- Cisnienie wody : 1,5-3,0 bar

- Przeptyw wody : Patrz w specyfikacji danego madel

Modele ZRC 0.5 do 10.0 wspotpraguj kottami o mocy grzewczej od 580 do 11.600 kW.
Ze wzgkdu na wbudowany by pass i system zaworow spalktjaehtodaca mae by
odfaczona na czas konserwacji lub okres zapotrzeboweskse] temperatury w obwodzie
kondensatora. Kompaktowa budowa pozwala na morgevet przy niewielkiej wolnej
przestrzeni. Teleskopowe nogi podstawy oraz quadia kotnierzowe pozwalana tatwy
monta. TOTAL-ECO Compact mee by dostarczony z jednym lub dwoma obwodami
wodnymi ( wymiennikami ). Typ Combi jest zalecardygzapotrzebowanie ciepta obiegu
wodnego przyczonego do wymiennika jest mniejsze mozliwosci odzysku ciepta przez
kondensator spalin. Zastosowania innych wersjijgpgah wykona kondensatoréw naig
uzgadnié z biurem projektowym producenta ( patrz pkt. 2ejszej instrukcji ).

WiIot spalin jest kwadratowy, kanat wlotu n&ajeprzylaczy¢ do wylotu spalin na kotle.  Wylot
spalin jest okigly, przystosowany do bezfredniego posadowienia lekkiego komina na gornej
ptycie /$cianie obudowy kondensatora spalin.

Sekcja wymiennika jest demontowana i przystosoveknaewrtrznego czyszczenia w
przypadku powstania nalotow i odkladani@isnych nieczyst&ci zwigzanych z eksploatac]

Materiaty wysokiej jakéci.

W zwiazku z wysolg jakoscia i duza trwatascia w kompaktowym kondensatorze, Zantingh
stosuje wydcznie najwyszej jak@dci materiaty.

Obudowa demontowanego wymiennika spaliny / wodaongka jest ze stali nierdzewne).
Czes$¢ chtodzica wykonana jest z nierdzewnych rur przyspawanyckalektora ze stali
nierdzewnej. Aby zapewéiwysoka wydajnaé rury zaopatrzoneasv aluminiowe radiatory.
Radiatory zapewniajdobry kontakt ze spalinami i twaravielka powierzchn¢ wymiany
zawart w niewielkiej przestrzeni.

Konstrukcja zapewnia optymalnvymiarg ciepta pomgdzy spalinami a wagw obiegu, co
umazliwia znaczny odzysk energii cieplnej ( minimaligastrat ciepta ).



6. INSTALACJA

6.1 Gltowne zagadnienia

WAZNE :

Przed podiczeniem kondensatora do kotta, upewrdjcay nie pozostawitewewntrz
kondensatoraadnych nargdzi lub czy nie weszto tam jakiewierz.

Kondensator powinien Bydostpny do inspekcji z kadej strony.

Minimalna przestrze 0,5 metra ( + rozszerzenie dla sekcji wymiennikiowe
Odlegtas¢ od tatwopalnych materiatéw powinnadominimum 0,5 metra.
Kondensator nie powinien st& miejscu gdzie grozi zamarzgiem, nawet jdi nie jest
podhkczony.

6.2 Transport i instalacja

Urzadzenie powinno bytransportowane za pompwozka widtowego tylko w sposdb
pokazany na obrazku, w te same miejsca zapénapsijonalnie pasy zabezpiecas.
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Wymagane narzdzia :

- transport / wézek widtowy ( wepod uwag nosnosé urzadzenia )
- spawarka

- wiertarka

- szlifierka kytowa

- poziomica

- Srubokret / klucz nasadowy 13 mm
- taSma miernicza

- tama aluminiowa

- okulary ochronne

- rekawiczki
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6.3 PLAN INSTALACJI

Przeczytaj (i skonsultuj ) instrukgjw razie watpliwosci skontaktuj si z naszym dziatem
technicznym

Utrzymaj czysté¢ w miejscu pracy by unikid wypadkow

Stosuj tylko sprawdzony i posiaday certyfikat jakéci sprz:t elektryczny

Zamontuj kotnierz / kanat do wylotu spalin na kotle

Przysuh kondensator 0,5 metra od kotnierza wlotu spatiywajac wdzka widtowego lub
paletowego. Upewnij siczy uradzenie ma wystarczgja nosnos¢ by unie¢ kondensator.
Utworz dwie linie (5-8mm) wysokotemperaturowegdksihu na stronieaczacej kotnierza
wloty spalin, jedna po wewrrtrznej, a drug po zewrtrznej stronie

(po obrysie ) krawdzi.

Ustaw i dosi kondensator do kotta moegjsrubami M8. Usi nadmiar wydinictego
silikonu.

Wysunh rury podstawy, wkt sruby blokupce i wypoziomuj kondensator.slievszystko
skarczone wywief otwory 8 mm., a nagbnie wi& w niesruby ktore lgda whasciwymi
zawleczkami blokujcymi. Rys. pokazuje lokalizaggrub blokupcych oraz
zabezpieczagych stupkdéw (rura 2”) konstrukcji wsporczej kondatora.

Clamping bolt
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Securing bolt S

figure 1 figure 2

Securing bolt

Brill hole Clamping bolt

Wywiercié otwor Sruba blokuj aca Sruba zabezpieczajca

9. Teraz maesz zwolné udzwig i zabr& wdzek widtowy lub inne urdzenie ktdrego iytes.



10. Sprawd pofaczenie pod &em napezen i jesli bedzie to konieczne przymocuj nogi
kondensatora do ziemi za pomdgtownikow ( nie dodczone do zestawu ).

11.Zamontuj komin w olgczy mocujcej na gorze kondensatora. Upewngjz kierunkowe
pofaczenia pasuajdo siebie ( np. odzysk CO2 ) kigv odpowiednich kierunkach.
Uszczelnij szczeligpomidzy krawedzia kotnierza a kominem, passilikonowa i nakryj
tasma aluminiows.

12. Komin powinien stgac co hajmniej 2 metry powgj szczytu dachu lub wgj zgodnie z
lokalnymi przepisami.

WAZNE :

Catkowita masa obcizajaca wierzch kondensatora, czyli komin i jego mocowaa
nie powinna przekracza 150 kg.

13. Zainstaluj komin przepuszcaajgo przez ptyt dachows z okapem oraz obez dla lin
odciagowych. Przymocuj caké do konstrukcji dachu.

14.Podhcz zasilanie i powrét obwodu kondensatora do odipdmich wlotéw ( gorny — wlot
wody ). Podczenia powinny umdiwia¢ demonta sekcji wymiennika. Podparcie i
ustawienie rur powinno léytakie by nie powodowadodatkowych nagren na
przylaczach kondensatora. Sugerujentyaie kompensatorow.

15. Napetnij obwdd woda i uruchom system by ugupowietrze.

16.Podhcz odptyw kondensatu do syfonu rura nierdzgwab galwanizowasp Odptyw
powinien mi€ przekréj 2” i &¢ pionowo w dot. Nie stosowazwezek lub elementow z
PVC.
Podicz syfon kondensatu do odptywu woghyéku obiektu zgodnie z lokalnymi
przepisami. Przed uruchomieniem napenijsyioch do momentu awoda zacznie
wyptywa na zewntrz, aby zapobiec wydostaniw sipalin do pomieszczenia kottowni.

Schematyczny rysunek wykonania syfoa odptywie kondensatu spalin
( zalecana stal nierdzewna ).

Air-trap /
walersaal

i
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17. Podicz, wyreguluj i przetestuj ugdzenia zabezpieczae ( termostat temp. max.,
wyt. cknienia spalin, wydcznik kraacowy przepustnic spalin - by pass spalin ).
Uktad paiczer pokazano na poiszych schematach.




Kondensator Kombi - kondensar Wyhcznik krancowy
jednowymiennikowy dwuwymiennikowy przepustnic spalin
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18. Kondensator jest zabezpieczony przeciwko ni@meamu cénieniu za pomag
fabrycznie nastawionych gpynowych zaworéw bezpiecastwa. Spust powinien
by podhczony do pionowej rury o tym samym przekroju doch®nad ziemy aby
zapobiec ryzyku poparzenia gor woda.

19.Ustaw i zabezpiecz przepustngpalin na pozycji by pass ( spalanie oleju ).

20.Uruchom kociot na 10 minut aby ugtrptatki rdzy z kotta.

21.Wyfcz kociot i wyhcz by pass przestawsgj przepustni¢ spalin ( spalanie gazu ).
UWAGA :

Kondensator i patzenia mog mie¢ gorace powierzchnie !
Palnik powinien bysprawdzany i regulowany tylko przez osoby uprawaio

22.Ze wzgtdu na warunki podwiszonego éhienia zwrotnego, palnik nie by
obstugiwany tylko przez wykwalifikowany persbpoki wszelkie nastawienia zaptonu i
zabezpieczenie zostag ukonczone. Kiedy kondensatorsiagrzeje doki wszystkie
sruby ( moment dlarub 8.8 wynosi 21 Nm ).
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7. AKCESORIA KONDENSATORA

Akcesoria, w miag mozliwosci, s fabrycznie zmontowane.

Material: Slaimless stee! 304 > = L ?

© Measuring point 1/4"

2} Condensate drain 2"

(3 Push on flange ND16 Alu.

(%) Fleugag thermometer

(3} pe-gergtar 1/4" 4

(&) Overilow valve -\

@ Crain 1/2" : 5
* \ 1 i [

(B) Pressura swileh

(5 Limil swilch

o Valve section lever i :

i Wiring box ’ L L \® [
{3 water thermornetar = 2
@ Max. temprature sofety Sifon I

{3 Inspection cover Lefl side view. fronts side view. Right side wiew.
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7.1 Wykcznik cénieniowy.

Wytacznik cénieniowy znajduje siw pozycji pionowej podiczony do wlotu gazow do
kondensatora za pompourki. Pionowa pozycja zapewnia \$tave dziatanie wydcznika i

pofaczenia.
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Wytacznik cénieniowy zabezpiecza przed przekroczeniem maksyohloporéw przeptywu
kondensatora co ma wptyw na proces spalania i pewimamyké doptyw paliwa do kotta
jesli cisnienie przekroczy dopuszczalny poziom o 2 mba2d¥%. Regulacji palnika nie
dokonywa tylko wykwalifikowany personel.

7.2 Zawor bezpiechstwa

Kondensator jest zabezpieczony przed nigewaym cisnieniem za pomaczaworu
bezpieczéstwa.

Wydatek zaworu bezpieczgtwa okrélono w relacji do iléci ciepta odpowiadagej co
najmniej cieptu schiodzenia petnej @ogci spalin od temperatury nominalnej / roboczej
wynoszcej 100 °C. { 0,05 % dopasowanej pojesuidotta / ( temp. spalin °C — 100 °C) }
Dobor producenta : odpowiednio >7,5% dopasowaoginpnaci kotta.

WAZNE :
Spust zaworu bezpiearswa powinien b§ poprowadzony pionowo w dét mio tym samym
przekroju do 10 cm nad ziespiaby zapobiec poparzeniu gog woda patrz pkt.18 str.9.

7.3 Odprowadzenie kondensatu

W warunkach kondensacji Zantingh Total Ecozsavyprodukowé do 21 litrow kondensatu
przez godzia dla kadych 100 kW mocy kotta.

Przeptyw kondensatu nie me by zakiéconyzadnymi przeszkodami i powinien swobodnie
przeptywa az do wylotu. Syfon zapobiega przedostawangugsizOw do pomieszczenia
kottowni. Poziom wody powkej krawedzi odptywu powinien odpowiada+> 20 mm.

7.4 Termostat temperatury maksymalnej

Aby zapobiec niebezpiecznemu gromadzenjipary kady obwod wody powinien iy
wyposaony w termostat maksymalnej temperatury. Termgxiatinien blokowa i
elektronicznie wydcza kociot. Odblokowanie nagbuje dopiero po interwencji nadzoru.

Ustawianie termostatu w zamktych obiegach grzewczych

- Maksymalne nastawy 95°C*

- Nizsze nastawy magpodnigc zabezpieczenia zgodnie z oczekiwanianyitkownika, ale
powinno to by zarejestrowane i ugdzenie zaplombowane przez instalatora by wgikn
niepagadanych zmian nastawie

Ustawianie termostatu dla wody pitnej lub basenowej
- Maksymalne nastawy :§k stezenie chloru wynosi 50 — 250mg/litr : 40 °C
- Maksymalne nastawy :§k stezenie chloru wynosi 50mag/litr: 80 °C

Je&ili kociot ma tymczasowo pracowaa oleju, przepustnice spalin mu$s¢ przestawione na
pozycg by pass ( spalanie oleju ).

Pozycja przepustnic powinnadyabezpieczona i sygnalizowana przez styki pczelika
krancowego (9) ktéry w razie niedoktadnego pszeknia ecznego powinien odat doptyw
oleju opatowego lub zablokowarae palnika..

11



8. ROZRUCH

Przede wszystkim kondensator i obwdd wody powinnyy# napetnione wod, oraz
poprawnie odpowietrzone. Przed rozruchem palnika, pmpy powinny pracowa z
wydajnoscig nominalna dla danego typu/rozmiaru kondensatora. @powiedni przeptyw
gwarantuje optymalne odprowadzenie ciepta w stosunkdo wydajnosci pomp,
maksymalny przeptyw maze zwigkszy¢ odprowadzenie ciepta, ale przekroczenie
maksymalnej predkosci przeptywu nie maze by¢ szkodliwe gdy: czasteczki state kgzace
wraz z woda moga wyrzadzi¢ szkock.

Ustaw i przetestuj zabezpieczenia ( termostat i wytznik cisnienia zwrotnego spalin ).
Aby unikn a¢é uszkodze zwigzanych z drobinkami rdzy z kotta, pierwszy rozruch
powinien odbywat si¢ przy przepustnicach ustawionych w poz. by pass palanie oleju ).
Potozenie przepustnic powinno by zabezpieczone i sygnalizowane przez praenik
krancowy (9) ktéry powinien odciaé doptyw paliwa gdy by pass nie jest w petni otwarty
Odnoszc sk do podwyzszonych oporéw komory spalania o opory kondensatorspalin,
palnik moze by¢ uruchamiany tylko przez osoby wykwalifikowane upravnione do
dokonania wszelkich regulacji spalania, zaptonu iabezpieczé.

Urzadzenia samo-zabezpieczage powinny by podiaczone elektrycznie do systeméw
zabezpieczagcych palnika, a ich dziatanie powinno by przetestowane i zarejestrowane.
Wszystkie te urzdzenia powinny wyhczaé palnik w razie niebezpieczéstwa i pozwal&
na ich ponowne uruchomienie po ,zresetowaniu” przeznzytkownika.

Niezwiocznie po zakéczeniu rozruchu i komisyjnym przetestowaniu palnikaoraz
urzadzen zabezpieczajcych dziatania powinny zosté zarejestrowane a dokumentacja
przechowywana na terenie zaktadu. Kopia robocza daknentacji winna znajdowaé si¢ w
szafie sterowniczej palnika dla potrzeb serwisu ilwstugi.

Po dokonaniu tych zabiegow obstugurzadzen przejmuje personel wytkownika.

WAZNE :
Kiedy kondensator sirozgrzeje dokg¢ wszystkiesruby ( moment dlarub 8.8 — 21 Nm )

UWAGA'!
Kondensator i czsci kotta moga by¢ gorace !

WAZNE :

Kondensator nie me dzial& kiedy cyrkulacja wody jest staba. Instalacja wogodhczona
do kondensatora powinna miprzeptywomierz odcinagy doptyw paliwa do palnika w razie
zlej cyrkulaciji. ( jéli kondensator nie jest pagizony bezpgrednio do obwoddéw wodnych
kotta z systemem odcirggym doptyw paliwa ).
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9. INSTRUKCJE WYTKOWANIA

Kondensator spalin firmy Zantingh jest tak skonsivany by odzyskiwaenergé z kottow
gazowych o wymuszonym obiegu spalirslijgalnik ma tymczasowo pracowaa oleju,
przepustnice spalin musby¢ ustawione w poz. by pass (spalanie oleju ).

Pozycja przepustnic powinnadyabezpieczona i sygnalizowana przez styki pczetika
krancowego, ktory odetnie doptyw paliwajeprzepustnica &dzie niedomknita.

Je&ili przepustnice ssterowane sitownikiem ich patenie wskazywabedzie nactcie na wale
napzdowym przepustnic.

Uwarunkowania dla spalin :

Wymiennik spaliny - woda sktadas rur z radiatorami, aby nie dajmic do ich uszkodzei
zniszczenia, temperatura spalin niezenprzekroczy 250 °C a moc kotta nie me
przekroczy fabrycznych zatzen.

Spaliny powinny b¥ czyste od siarki, chlorkéw i halogenéw, ktére nisgyby materiaty.
Czastki state mog utkna¢ w radiatorach i zaktééiprzeptyw spalin.

9.1 Jak&: wody

Zamknkte systemy wodne powinny byapetniane czystiub pitra woda.
( zrédlana lub kranowa woda zawiera niggaane mineraty )
Warunki systemowe : pH>7; Cl : < 200 ppm; NHki: brak.

Spazywcze — Pitne — lub systemy basenowe :
pH >5 <11.

Zawarto$é¢ Chloru Maksimum 250 ppm dla max temp. 40°C lub 50 pprmmuia temp. 80°C

Twardosé wody Poziom zawarti wapnia obrazuje stenie chlorkow w wodzie
T max 40°C => 40 stopni francuskich lub 22 niemielck
T max 80°C => maksimum 1 francuski stapieb 0.5 niemieckiego
(dla zmikczanej wody )

J&li system nie spetnia povigzych warunkow woda powinnadyzdatniana.
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10. INSTRUKCJE KONSERWACJI

10.1. Pochodne spalin

Wewnrgtrzna strona kondensatora powinng byyszczona raz lub dwa razy w roku.

( czstotliwos¢ zalezy od zaobserwowanego stopnia zanieczyszczenia )

Usuwaj ptatki korozji i pyt ( pochodze z kotta ) przez drzwi inspekcyjne.

J&li pyt lub inne nieczystéci utkwity w radiatorach, natépij detergentem ( mydtem ) i
pozostaw na pewien czas by sichtort, sptucz wod lub delikatnie @y] myjki cisnieniowej
( przetestuj éinienie i odlegtéc¢ by nie uszkodZiradiatorow ).

J&li zanieczyszczenia nie dagie usura¢, zdemontuj i wyjmij wymiennik do czyszczenia.
Wytacznik cénienia spalin: odicz rurke z sekcji przepustnicy i sprawdzy styki i rurka
czyste, jéli nie usuh nieczystéci. Nie przestaw ustawie

Palnik powinien b¥ sprawdzany raz w roku wdzapc w to petny raport ustawieaby
podnig¢ wydajnac¢ i zapobiec nadmiernej produkcji CO §U€02 jest rywane do produkcji
w szklarniach- dokarmianie §iin, limit CO wynosi 20 ppm ).

10.2.0bieg wody

Kontroluj cisnienie systemu regularnie, upewni $é nie ma w systemie powietrza.
Sprawdzaj regularnie jak6wody by mi€ pewna¢ ze spetnia warunki zawarte w
specyfikacji.

Rejestruj ranice temperatur poraizy zasilaniem i powrotem w uktadzie kondensatora,
wzrastajca réznica temperatur mee@ sygnalizowa zmniejszony przeptyw.
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11. CO ZROBC GDY WYSTAPI BLAD FUNKCJONOWANIA

WAZNE :

Przede wszystkim wyjcz i zabezpiecz gtéwny wyicznik palnika by zapobiec poraeniu
lub niespodziewanemu rozruchowi !

Objawy bkdu

Mozliwa przyczyna Rozwigzanie

Maksymalna Pompa cyrkulacji | Zresetuj termik pompy / sprawgozycg
temperatura wody? nie dziata wiacznika / dziatanie pompy
Obwaod wody Sprawd zawory
zatkany
Lokalny by pass Zamknij by pass
otwarty
Ustawienia Dostosuj ustawienia do akceptowalnego
termostatu za niskie poziomu ( skonsultuj z instalatoremmpax 95 °C!
Defekt termostatu Wymietermostat
Przerwany przewod Sprawd: obwod / ponownie poaéz / wymier
lub stabe przewody
przewodzenie
Maksymalne Przepustnice nie | Sprawd / ustaw widciwe potazenie przepustnid
cisnienie spalin dziatap ( obie w
(HD ECO )* poz. zamkngte )

Kondensator
zanieczyszczony

Wiacz by pass / wycz¢ wymiennik spaliny-
woda

Defekt wyhcznika
cisnieniowego

Poréwnaj aktualne émienie i nastawy. 36
nastawy wtksze od aktualnegostiienia
wymien wytacznik. ( pamgtaj, ze nastawy
musz byc¢ takie jak ustalono )

Przerwany przewdd
lub stabe
przewodzenie

| Sprawd obwaéd / ponownie poakkz / wymiea
przewody

Wytacznik
cisnienia ustawiony
,Za nisko”

Sprawd nastawy, wart@& powinna by zgodna
z raportem rozruchu. Nastawy molgy¢
zmienione tylko przez autoryzowany personel
Wyzsze cénienie zwrotne mze zakioct
zapalanie lub wywolaniestabilné¢ ptomienia.

-

Odptyw kondensatul Sprawd otwér inspekcyjny. Wycz¢

zatkany kondensator i instalagcpdptywu wraz z syfonen
Czyszczenie Przehcznik Sprawd pozycg przepustnicy i styki czynne
(by pass) krancowy nie przehcznika / sprawg obwaod.
zablokowane przewodzi / defekt
Syfon kondensatu | Podhczenie Wyczys¢ polaczenie.
przepetniony odptywu

zanieczyszczone

*Btad prawdopodobnie sygnalizowany wghikiem na tablicy sterowniczej palnika.
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11.1 ZASTRZEZENIA

Jeli masz jakig watpliwosci zwiagzane z obstuglub konserwagj, prosimy skontaktuj giz
instalatorem, przedstawicielem lub figrdantingh.

Kondensator jest zbudowany i wypasay zgodnie z wymogami bezpieéstwa, aby

utrzyma poziom bezpieczestwa uytkownik powinien dopilnowa poprawnej instalaciji,
rozruchu i konserwacji zgodnie ze wskazowkami Zejsaej instrukciji.
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12. WARUNKI GWARANCJI

Wraz z warunkami dostawy Zantingh w uzgodnieniadagzymi przedstawicielstwami i
instalatorami, zastrzega ngstijace warunki gwarancyjne. Przedstawiciele i instaiato
zobligowani g oferowa identyczne warunki gwarancyjne nabywcom ZantinghalTEco
Fluegascodenser.

1.
2.

3.

Gwarancja uptywa 12 miegiy od dostarczenia towaru do klienta.

Urzadzenie musi by zainstalowane przez autoryzowanego instalatordraga

przepisami i wytycznymi zawartymi w instrukciji.

Urzadzenie musi by zainstalowane na tym samym kotle i w tym samymjsoieprzez

caty okres gwaranciji.

Gwarancja nie obowzuje gdy :

- Wady nie zostaty zgtoszone pisemnie do instadalialo firmy Zantingh w aigu
pieciu dni od ich wykrycia lub gdy mogty Byzauwaone

- Wady wynikly z nieprawidtowegoaytkowania lub dewastac;ji

- Konserwacja nie byta zgodna z niniejsastrukcph

- Urzadzenie koroduje z powodu zawaitow spalinach substancji innychzrte ktore
1 produktem spalania czystego gazu w czystej komgpakania.

- Urzadzenie koroduje z powodu niewtawej jakasci wody

J&li badania wykaa ze wady wynikag z przyczyn nie olfych gwarang, Zantingh
obciazy wiasciciela uradzenia kosztami bada

Zantingh nie jest odpowiedzialny za uszkodzeniakiogrta, wynikajce z innego
powodu nik bezptatna przesytka ¢xi naprawionych lub ¢&ci zamiennych.

Jéli strony nie dojd polubownie do porozumienia w sprawach spornychzgodnie powotaj
bezstrona komisg do ich rozstrzygricia i keda respektowaty jej orzeczenia.

LOGO

Wszystkie prawa, whczajac ttumaczenie, § zastrzezone.

Zadna ze stron lub catéé¢ tego dokumentu nie mog byé powielane, publikowane,
przechowywane elektronicznie lub fizycznie, oraz waden inny sposéb ( wiczajac
studentow ) bez pisemnego pozwolenia firmy ZantingBV.

Ten dokument odnosi g do danych technicznych aktualnych w dniu druku.

Zmiany w druku, techniczne lub konstrukcyjne zastrzzone.

Jesli masz watpliwosci, popros o wersje dokumentu wiasciwa dla Twojego urzadzenia.
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